Korin pyöritysteline

Tässä muutama yleinen ohje suunnittelemastani korin pyöritystelineestä:

· Pyöristysteline on suunniteltu siten, että sen pitäisi helposti kestää ainakin 1000 kg:n painoinen henkilöauto. Lujuuslaskelmia ei kuitenkaan ole tehty, joten pyöritystelineen valmistus näiden ku​vien perusteella OMALLA VASTUULLA.

· Kuvissa saattaa esiintyä puutteita tai jopa virheitä, joten maalaisjärjen käyttö on suositeltavaa.

· Pyöritysteline on yleismalli, eli päätyjen etäisyyttä voi säätää portaittain.  Kiinnitysraudat au​ton​ko​rin ja telineen välille on suunniteltava itse, jotta niistä tulisi omaan käyttöön sopivat. 

· Huomioi autosi paino telineen renkaita valitessasi. Jos auto painaa 1000 kiloa, on yhden renkaan kuormitus näinollen siis 1000/4=250 kg.

· Kaikkia pikkunippeleitä ei ole kuviin merkitty (ruuvit, sokkatapit, jne.), joten huolehdi, että mm. akselin kiinnitys kääntöhaarukassa on riittävä. 

· Työpiirustuksiin merkityt materiaalit ovat suuntaa antavia, joten jokainen tahollaan harkitkoon, mitä materiaaleja haluaa käyttää.
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